
 

 

 
Bild 1 (Framsidan) Terräng och illustrationskarta över Åkereds egnahemsområde, 1965. (Göteborgs stad, u.d.) 
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FÖRORD 

Daniel Hedin, Kajsa Olausson Sahlin och Kristina de Rooij vill tacka för att vi genom kursen KBA513 

Antikvariskt projektarbete fått möjligheten att praktisera den kunskap vi tillgodosett oss under tidigare 

kurser inom Bebyggelseantikvariskt program. Genom praktik faller teori på plats. Åkereds 

egnahemsområde har gett nya perspektiv på kulturmiljö och kulturvärde, då 1960-talets 

miljonprogramsbebyggelse finns överallt och på så sätt kommer att inkluderas i den blivande 

antikvariens vardag. Vi vill tacka samtliga personer upptagna som informanter, som på olika sätt 

bistått med ovärderlig kunskap och information. Vid sidan av dessa informanter har spontana samtal 

uppstått under de fältstudier som bedrivits inom arbetet med denna rapport. Dessa samtal, som berättar 

verklighetens aspekter av ett område är det som ger arbetet liv, det som ger platsen liv. Ett stort tack 

till alla röster som vi har fått ta del av! Tack även till vår handledare Johanna Lange och vår 

kontaktperson på Stadsbyggnadskontoret, Madelene Seberbrink, för tips, stöd och vägledning genom 

arbetets gång. 
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1 INLEDNING   

1.1 Bakgrund 

Denna studie har utförts inom ramen för kursen KBA513 Antikvarisk projektkurs i årskurs tre på det 

Bebyggelseantikvariska programmet på Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.  

Kursen handlar, enligt kursguiden, om kulturmiljöunderlag i samhällsplaneringen. 

Kulturmiljöunderlag består i denna betydelse av kunskapsunderlag, planeringsunderlag och 

beslutsunderlag där kunskapsunderlag handlar om kulturmiljöns historiska egenskaper, 

planeringsunderlag om att möjliggöra avvägningar mot andra intressen i planeringen och 

beslutsunderlag om analyser av konsekvenser av olika åtgärder. I kursen tillämpas metoder för 

beskrivning, analys och värdering av kulturmiljö samt bedömning med utgångspunkt i befintliga 

värderingsunderlag. Enligt kursguiden är fokus för kursen att genom ett projektarbete få inblick i 

processer i samhällsplaneringen där kulturmiljöfrågor aktualiseras. I kursguiden står det vidare att 

underlaget skall utformas på ett tydligt sätt för att kunna användas vid överväganden och beslut om 

olika planeringsåtgärder samt att målgruppen för projektarbetet utgörs av kommunala tjänstemän, 

beslutsfattare/politiker, fastighetsägare, planerare och arkitekter samt intresserad allmänhet. 

(Institutionen för kulturvård, 2020) 

Projektarbetet har genomförts som ett grupparbete av studenterna Daniel Hedin, Kajsa Olausson 

Sahlin och Kristina de Rooij som gemensamt fick uppgiften att ta fram ett kulturmiljöunderlag för 

Åkereds egnahemsområde. Detta område är beläget i västra Göteborg, en dryg mil från Göteborgs 

stadskärna och omfattar småhusbebyggelse samt kyrka, skola och butik. Området uppfördes 

huvudsakligen av Egnahemsbolaget under 1960-talet och är utpekat som kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse i Göteborgs bevarandeprogram.  

Initiativtagare till denna studie är antikvarie Madelene Seberbrink, på Stadsbyggnadskontoret, 

Göteborgs Stad. 
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Bild 2 Åkered på översiktskartan. (Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län (2), u.d.) 

 

 
Bild 3 Översiktskarta över Åkereds egnahemsområde. 

(Länsstyrelsen i Västra Götalands län (1), u.d.) 

 

 
Bild 4 Ekonomisk karta 1930-tal. (Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län (1), u.d.) 

 

 
Bild 5 Ekonomisk karta 1970-tal. (Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län (1), u.d.) 

 

1.2 Frågeställning 

Stadsbyggnadskontoret har uttryckt ett behov av en fördjupad kunskap kring Åkereds 

egnahemsområde. Området står idag inför ett flertal förändringar i samband med planarbete och 

bygglov. Det finns en brist på djupare kunskap som definierar kulturvärden och karaktärsdrag. 

Stadsbyggnadskontoret efterfrågar en karaktärisering av området som helhet med fokus på: 

¶ Utifrån andra områden från samma tid, med planideologiska utgångspunkter, vad ville man 

uppnå och skapa på platsen? 

¶ Hur tar sig platsens prägel uttryck; planen, landskapet, arkitekturen? 

¶ Vilka förändringar har genomförts, som tillbyggnader, fönsterbyten, altaner etc? 

¶ Vilken förändringstålighet har området generellt och byggnader specifikt? 
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1.3 Syfte 

Enligt kursguiden för kursen är det övergripande syftet med kulturmiljöunderlaget att det ska ge en 

fördjupad förståelse för historiska skeenden, samt beskriva och karaktärisera de idag upplevbara 

kulturhistoriska spår till vilka dessa skeenden givit upphov (Institutionen för kulturvård, 2020). 

Det specifika syftet med denna studie är att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om Åkereds 

egnahemsområde. Vid ett videomöte den 17 november 2020 diskuterades förutsättningarna med 

Madelene Seberbrink (Informant 1, 2020), antikvarie på Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad.  

1.4 Metod  

Såväl önskemål från studiens initiativtagare, Madelene Seberbrink, som direktiv från kursansvariga för 

denna kurs, har format det sätt på vilket denna studie har utförts. Studien har utförts genom bland 

annat inläsning och granskning av gällande planer och program såsom tidigare utförda 

kulturmiljöprogram (bland annat bevarandeprogram), arkivsökningar, litteraturstudier, fältstudier med 

okulärbesiktningar och fotodokumentation, analys av kart- och ritningsmaterial, samt e-

postkonversationer och samtal med olika informanter. 

I arbetet med kulturmiljöunderlaget har DIVE använts som en vägledning i utformningen av 

arbetsgång, disposition och analys. DIVE står för Describe (beskriva), Interpret (tolka), Valuate 

(värdera) och Enable (aktivera) (Reinar & Westerlind, 2009). DIVE kan användas som ett integrerat 

planeringsunderlag eller som en självständig beslutsprocess. De steg som kan användas är: 

¶ S1: Beskrivande - områdets historiska karaktär, ursprung, utveckling, karaktär. 

¶ S2: Tolkande - områdets historiska betydelse, läsbarhet, betydelsebärande innehåll.  

¶ S3: Värderande - områdets värden och möjligheter, kulturhistoriska resurser, 

utvecklingspotential, sårbarhet, tålighetsgränser, förändringskapacitet. 

¶ S4: Aktiverande - områdets handlingsmöjligheter för att aktivera kulturarvet, strategier, 

principer för förvaltning och utveckling. 

De steg som används som vägledning för kulturmiljöunderlaget är de tre första stegen vilka använts 

för den beskrivande delen, hur området och dess kulturmiljö kan tolkas samt för att arbeta fram de 

värden som området besitter. 

1.5 Källmaterial  

Källmaterial har eftersökts och erhållits genom såväl otryckta källor såsom arkiv och informanter, som 

genom tryckta källor såsom böcker och tidningsartiklar, sökningar på internet, bilder samt 
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undersökning av Åkereds egnahemsområde och dess bebyggelse. Såväl primär- som sekundärkällor 

har använts. 

Arkiv från vilka material om området har erhållits är Kungliga bibliotekets tidningsarkiv, 

Regionarkivet (Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad), Faktarummet på Göteborgs 

stadsmuseum samt Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad. Det material som har erhållits är bland 

annat enstaka tidningsartiklar, en tidigare utförd uppsats om området, samt en mängd 

bygglovshandlingar med ritningar. 

Information, såväl muntlig som skriftlig, har erhållits från följande informanter: 

¶ Informant 1: Madelene Seberbrink, antikvarie på Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad. 

¶ Informant 2: Tore Haraldsson, verksam i Västra Frölunda Hembygdsförening.  

¶ Informant 3: Per-Åke Olsson, verksam i Västra Frölunda Hembygdsförening samt boende i 

anslutning till området tillika barnbarn till det jordbrukarpar som ägde och brukade stora delar 

av den mark på vilken Åkereds egnahemsområde är uppfört.  

¶ Informant 4: Karl-Gunnar Nordanstad, informant om frikyrkligheten i västra Göteborg.  

¶ Informant 5: Tore Bernstrup, arkitekt som skrev examensarbete om Åkereds egnahemsområde 

på Chalmers år 1970.  

¶ Informant 6: Jimmy Olsson, partner på fastighetsbolaget Plusfastigheter som äger fastigheten 

med kyrkan.  

Exteriör okulär besiktning och fotografering av fastigheter och miljöer ägde rum den 4, 11 och 18 

november 2020. Interiör okulär besiktning och fotografering av kyrkobyggnaden, med undantag av 

kyrksalen, ägde rum 4 december 2020. Samtliga fotografier, inklusive fotografi på omslagssidan, är 

om inte annat anges tagna av Daniel Hedin eller Kristina de Rooij i november och december 2020. 

1.6 Avgränsningar 

Underlagets studie har begränsats till att fokusera på området Åkereds egnahemsområde definierat 

enligt Göteborgs stads bevarandeprogram. Området avgränsas i norr av Åkeredsvägen, i öst av 

Näsetvägen, i väst av Brun- och Rödgatan som även fortsätter som en avgränsning i söder. Området 

inkluderar rad- och kedjehus, kyrkobyggnad, skolbyggnader och butiksbyggnad samt bebyggelse på 

Kulörgatan nr 2ï16 som har uppförts av enskilda byggherrar före, under och efter egnahemsområdets 

tillkomst. Bebyggelsen på Kulörgatan nr 2ï16 nämns under kapitel 4.7 (Enfamiljshus på Kulörgatan 

nr 2ï16), i en begränsad omfattning då den anknyter mer till den omkringliggande bebyggelsen med 
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en varierad utformning och ska då ses som ett undantag i bevarandeplanen där den inte nämns. Den 

okulära, interiöra besiktningen har begränsats till att endast omfatta delar av kyrkobyggnaden då övrig 

bebyggelse inte har kunnat ges tillträde.  

Informationen om frikyrkans historia i västra Göteborg har i sin helhet erhållits av Informant 4 som är 

insatt i historiken om frikyrkorörelser i västra Göteborg. Informationen har inte kunnat verifieras mot 

annan källa.  
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2 TILLÄMPLIG A SKYDDS- OCH VARSAMHETSBESTÄMMELSER  

2.1 Lagstadgade skydds- och varsamhetsbestämmelser 

2.1.1 Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglovsfrågor regleras enligt Plan och Bygglagen (2010:900), PBL. Åkereds 

egnahemsområde omfattar enligt bevarandeprogrammet särskilt värdefull bebyggelse. Särskilt 

värdefull bebyggelse skyddas från förvanskning enligt följande paragrafer.  

8 kap 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas 

också på 1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 16 kap 7 §, 2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i 

en detaljplan eller i områdesbestämmelser, 3. allmänna platser, och 4. 

bebyggelseområden. 

8 kap 14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess 

utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet 

ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt 

värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt, ska det 

underhållas så att de särskilda värdena bevaras. En anordning för ett syfte som avses i 

4 § första stycket 2ï4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt 

ändamål. Lag (2011:335). 

8 kap 17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så 

att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, 

historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. (Sveriges riksdag, 

2020) 

Attefallsregler enligt PBL (2010:900) 9 kap 4 § kan inte tillämpas 

(Stadsbyggnadskontoret (2), 2020). 

2.1.2 Kulturmiljölagen 

Enligt kulturmiljölagen (1988:950), KML, gäller följande avseende kyrkliga byggnader: 

4 kap 2 § Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att deras 

kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas. 

Kyrkobyggnader enligt denna lag är byggnader som före den 1 januari 2000 har invigts 
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för Svenska kyrkans gudstjänst och den 1 januari 2000 ägdes eller förvaltades av 

Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar. 

4 kap 3 § Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före 

utgången av år 1939 får inte på något sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen. 

(Sveriges riksdag, 2019) 

Kulturmiljölagen omfattar inte frikyrkobyggnader. 

2.2 Bevarandeprogram 

Åkereds egnahemsområde ingår i Göteborgs bevarandeprogram (bevarandeområde Näset 59:A och 

62:A) (Lindholm & Bengtsson, 2016, p. 4). Området har en tydlig avgränsning som inkluderar 480 

kedje- och radhus, skola, kyrka, butik samt åtta enfamiljshus på Kulörgatan nr 2ï16. Motiveringen 

enligt bevarandeprogrammet Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg lyder: ñ¡kereds 

egnahemsområde med sin enhetliga och omsorgsfullt utformade bebyggelse är ett värdefullt exempel 

på 1960-talets sm¬husbebyggelseò (Lönnroth, 1999, p. 214). Skydden är: Värdefulla miljöer 1985 och 

Bevaringsprogram 1987 (Lönnroth, 1999). I programmet från 2017, Moderna Göteborg, utvecklas 

motiveringen till: ñ¡kereds stora egnahemsomr¬de med sin enhetliga och omsorgsfullt utformade 

bebyggelse är ett exempel på 1960-talets småhusbebyggelse där man söker en större stadsmässighet 

med ett regelbundet rutnät av gator och små tomter.ò (Göteborgs stadsmuseum (1), 2017, p. 378) 

Programmet Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg menar att Åkered som bevarandeområde 

omfattar egnahemsområdet med kedje- och radhus samt en skola och en liten kyrka där skolan 

beskrivs som en U-formad envåningsbyggnad med plant tak (Lönnroth, 1999). I programmet Moderna 

Göteborg beskrivs att området omfattar kedje- och radhus, en skola med två byggnader, en U-formad 

byggnad och en gymnastikbyggnad (Göteborgs stadsmuseum (1), 2017). Båda programmen utesluter 

en vidare beskrivning av kyrkobyggnaden samt helt butiksbyggnaden och bebyggelsen på Kulörgatan 

nr 2ï16 som ligger inom bevarandeområdet. 
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Bild 6 Gränsmarkeringar för bevarandeprogrammet, Åkereds 

egnahemsområde. (Göteborgs stadsmuseum (1), 2017)  

2.3 Kommunala planer 

2.3.1 Gällande stadsplan 

Gällande stadsplan är II-3150 (1480K-II -3150) från 1965. Enligt stadsplan är skolbyggnaden markerad 

AI, vilket innebär en byggnad som endast får användas för allmänna ändamål. Kyrko- och 

butiksbyggnad är båda markerade CI vilket innebär att byggnadens innehåll ska vara klubblokal, 

bibliotek, lokal för hälso- eller socialvård, samlingslokal, butiker eller dylikt. Den romerska siffran I 

innebär antalet våningar som byggnaden på platsen får uppföras i, höjden på byggnaden får i fallet A 

vara 6 meter, för C 4,5 meter, men detta kan komma att ändras om byggnadsnämnden här prövar 

lämpligheten (Göteborgs stad, u.d.). 
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Bild 7 Stadsplan 1480K-II -3150-K. (Göteborgs stad, u.d.) 

 

2.3.2 Ändring av del av gällande stadsplan 

Byggnadsnämnden gav 2016-08-30 Stadsbyggnadskontoret uppdraget att genomföra en planändring i 

Åkered. Planarbetet startade 2018. Eftersom området är utpekat som ett särskilt värdefullt område 

(PBL 8:13) gäller inte attefallsregler enligt PBL 9 kap 4 §, men det fanns önskemål från 

fastighetsägare inom kedjehusområdet att utveckla sin fastighet. Byggnadsnämnden valde att pröva 

detaljplanen för att kunna utföra en mindre utbyggnad som med denna ändring får ha en maximal yta 

på 21 kvm, inte placeras närmare än 3,5 meter mot tomtgräns och inte ha en höjd högre än 3 meter 

(Stadsbyggnadskontoret (2), 2020). Planen vann laga kraft 2020-07-21 (Göteborgs stad, 2020). 
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2.3.3 Kommande planändringar 

Markområdet Åkeredsvägen/Önneredsvägen är föremål för en markanvisning för bostäder. Här har 

Tosito AB och Veidekke Bostad AB föreslagits uppföra 100 bostäder i flerbostadshus med hyresrätt. 

2016 lämnades ett positivt planbesked och ett detaljarbete ska inledas. 100 hyresrätter ska uppföras 

enligt förslaget, varav 20 är trygghetsboende för personer där minst en person i hushållet fyllt 70 år. 

Byggnaderna ska enligt förslag dels uppföras i en kvartersliknande struktur med fyra till fem våningar, 

dels friliggande med upp till åtta våningar i fonden mot det norra naturområdet (Göteborgs stad, 

2018). 

 
Bild 8 Markanvisningsområde Åkeredsvägen och Önneredsvägen (detalj). 

(Göteborgs stad, 2018) 

 

I februari 2020 lämnades en begäran om planbesked in gällande ett förslag att ändra kyrkobyggnadens 

verksamhet från C till B, med syfte att bebygga tomten med bostäder. I och med förslaget lämnades tre 

förslag på utformning, med en maximal höjd av 10 meter (Plusfastigheter, 2020). Kulturförvaltningens 

yttrande på denna begäran, som medför rivning av kyrkobyggnaden, förordar bevarande av byggnaden 

utifrån bedömningen att den är en av få exempel på moderna frikyrkobyggnader i Göteborg och att 

den utgör en viktig del av Åkereds egnahemsområde tillsammans med butiks- och skolbyggnader 

(Kulturförvaltningen, 2020). 
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Bild 9 Kyrkan och dess tomt enligt nuvarande utseende. (Plusfastigheter, 

2020) 

 

Skolan står även den inför en förändring, stadsbyggnadskontoret har beslutat att påbörja planarbete för 

en utbyggnad av Åkeredsskolan, arbetet ska enligt planbeskedet påbörjas under 2021. Motiveringen 

till beslutet är dels att byggnaderna är tekniskt uttjänta, dels att de behöver ersättas eller upprustas 

samt att det behövs fler skolplatser än de befintliga, äldre lokalerna kan tillgodose 

(Stadsbyggnadskontoret (1), 2020). Parallellt med planbesked och väntan på planarbetets start har 

Lokalförvaltningen under oktober 2020 skickat in en ansökan om förhandsbesked om rivningslov och 

bygglov till Stadsbyggnadskontoret. Tanken med detta är att Lokalförvaltningen genom att åberopa 

PBL 9 kap 31 b § och 31 c § ska kunna erhålla rivningslov för den gamla skolan och bygglov för en ny 

och större skola utan en detaljplaneändring. (Lokalförvaltningen (2), 2020) 

 
Bild 10 Skolan och förslag till en ny situationsplan. (Stadsbyggnadskontoret 

(1), 2020) 
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2.4 Bestämmelser i områdets samfällighetsföreningar 

Området består av två samfälligheter: Åkereds kedjehus samfällighet och Åkereds radhus ekonomisk 

förening. Respektive samfällighet har en hemsida där det bland annat framgår vilka insatser som 

förväntas av de boende inom området samt vilka lokala bestämmelser det finns beträffande 

bostädernas gestaltning etc. 

Ett exempel på dessa lokala bestämmelser är bland annat att det finns förbestämda fasadkulörer att 

välja mellan vid ommålning av bostäderna, tre röda och två bruna nyanser. Det är av synnerlig vikt att 

boende håller sig till de färgkoder som finns att välja mellan, vilka är ursprungliga kulörer sedan 

uppförandet. Ytterdörrarna samt dörrar till carporten inom området är reglerade till att hållas vita. 

Ytterligare en lokal bestämmelse är att antenner får monteras på huskroppens tak om detta har fått ett 

godkännande av berörda grannar. Det finns även lokala bestämmelser gällande trafiken inom området, 

för att begränsa biltrafik då kvartersgatorna används som en naturlig lekplats av barnen i området. Om 

boende kör in på kvartersgatorna ska detta ske mellan träden mitt i gatan samt med låg hastighet med 

hänsyn till de boende. Det är enbart tillåtet att köra fram till den egna bostaden vilket bör begränsas i 

möjligaste mån. Det är däremot inte tillåtet att parkera bilen framför bostäderna. För parkering 

hänvisas till respektive carport eller till avsedda parkeringsplatser. (Åkereds kedjehus samfällighet, 

u.d.) 

På hemsidan för Åkereds radhus ekonomisk förening förtydligas vilka förändringar som kräver 

bygglov. Fönsterbyten kräver inte bygglov, men bör bytas till vita i framtiden. Markytan framför 

respektive bostad får inte bebyggas, däremot kan boende uppföra ett trädäck utanför entrén, då utan 

staket. Att bygga en altan på trädgårdstomten, byggd direkt på marken kräver inte heller bygglov. Att 

flytta ut entrédörr är tillåtet men det behöver lämnas en marginal på minst 10 cm, så att dörren ej 

flyttas hela vägen ut till kanten. Önskar man istället att göra en större förflyttning, kräver detta 

bygglov dock kommer detta bygglov att avslås (Åkereds radhus ekonomisk förening (1), u.d.). Det är 

inte tillåtet att göra förändringar på garagebyggnaderna (Åkereds radhus ekonomisk förening (2), u.d.). 
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3 HISTORIK  

3.1 Småhusbebyggelse på 1960-talet 

3.1.1 Planideologi 

I Signums svenska kulturhistorias del om 1900-talet beskriver Henrik Ranby hur 1900-talets 

stadsplanering och bostäder är två nära förknippade företeelser som vid 1900-talets mitt var kraftigt 

präglade av de två då dominerande ideologiska strömningarna dels att bygga välfärdsstaten, dels den 

arkitektoniska funktionalismen. Ranby beskriver vidare hur stat och kommun var starka huvudaktörer 

för såväl bostadsbyggande som stadsplanering under folkhemmets decennier, d.v.s. perioden mellan 

1930 och 1975. Dessa decennier beskrivs träffsäkert av Ranby i följande citat: 

Folkhemmets decennier (1930ï1975) är huvudsakligen präglade av socialdemokrati, 

funktionalism och samhällsstyrt bostadsbyggande. Industrialiserad byggnadsteknik, 

upplöst stadsrum, samförståndsanda, ambitioner om klassutjämning och generell 

välfärd är några ledord. Rivningsraseri, bilism, teknokrati och storskaliga lösningar är 

några andra. (Ranby, 2009, pp. 236-237)  

För stadsplaneringen och bostadsbyggandet kan några av dessa ledord kopplas till s k 

grannskapsenheter, ABC-samhällen och trafikseparering.  

Grannskapsplanering i s k grannskapsenheter innebar att varje bostadsområde skulle ha begränsad 

skala och ett eget centrum med viss närservice såsom exempelvis livsmedelsaffär, postkontor och 

frisör. Syftet med denna typ av stadsplanering var att förhindra anonymitet och öka gemenskapen. 

Grannskapsenheterna blev efterhand allt större och man började inom stadsplaneringen tala om ABC-

samhällen vilket innebar orter med arbete, bostäder och centrum. Oftast realiserades dock endast de 

två senare parametrarna d.v.s. större områden med bostäder och centrum. (Ranby, 2009) 

Det svenska samhället präglades under efterkrigstiden av ett stigande välstånd. Detta yttrade sig, som 

nämnts ovan, bland annat i att bilismen ökade markant, vilket ökade behovet av trafikdifferentiering 

med nya trafikmönster som följd. Stadsplaner fick två skilda vägsystem där det ena var för fordon och 

det andra för gång- och cykeltrafikanter, som möts i parkeringsanläggningarna. (Åström, 1993)  

SCAFT-gruppen var en forskningsgrupp på Chalmers som 1968 utarbetade riktlinjer för 

stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet. Nyckelordet var trafikseparering med separerad 

gångtrafik och biltrafik med planskilda korsningar. Andra viktiga planeringsprinciper var 

lokaliseringen av verksamheter så att trafiken kunde minskas, differentiering inom varje trafikslag så 

att de olika stråken skulle bli så homogena som möjligt, samt överskådlighet och enkelhet i 

trafikmiljöns utformning. (Bösch & Brodén, 2009)  



14 

Bostadsstyrelsen började 1954 att ge ut en normsamling med namn God bostad som kompletterades 

och gavs ut vid ett flertal tillfällen till och med slutet av 1970-talet. Dessa normer var resultat av 

omfattande funktionsstudier i syfte att skapa en god, praktisk och funktionell bostad. Dessa 

funktionsstudier var utförda av bland annat Hemmets forskningsinstitut, Svenska Slöjdföreningen, 

Svenska Arkitekters Riksförbund, HSB och Svenska Riksbyggen. Det var en förutsättning att följa 

aktuella normer i God bostad för att erhålla statliga bostadslån. I denna skrift redovisades i första hand 

bostadsnormer för lägenheter i flerfamiljshus men dessa var även i viss mån tillämpliga för bostäder i 

småhus av olika slag. (Bostadsstyrelsen, 1960) I denna normsamling uttrycktes även 

rekommendationer om hur bostaden skulle inordnas i sitt större sammanhang, i bostadsområdet och 

samhället.  

Bostaden och dess miljö bör samstämmas till en ändamålsenlig och harmonisk helhet. 

[...]Områdets friytor - uterummet - måste definieras till sina funktioner och ordnas så, 

att helheten blir trivsam och fungerar väl. Bland annat måste graden av 

trafikbekvämlighet omsorgsfullt vägas mot kraven på tillfredsställande trafiksäkerhet 

för både barnen och vuxna. Byggnadernas höjd och storlek måste anpassas till 

terrängens utseende och beskaffenheten av äldre omgivande bebyggelse. Samhällets 

totala karaktär och miljö, dess särprägel, är väsentlig för de boendes trivsel. Känslan 

för dessa värden måste ha ett avgörande inflytande på nybebyggelsens utformning.ò 

(Bostadsstyrelsen, 1960, p. 8) 

Tillgång till gemensamhetsanordningar såsom lekplatser, förskola och ungdomslokaler ansågs, liksom 

närhet till butiker och kommunikationer, i hög grad inverka på bostadsområdets funktionsduglighet 

och bekvämlighet (Bostadsstyrelsen, 1960).  

 
Bild 11 Kvarteret Betongp¬len, ñLºsgommarnaò, arkitekt Lars 

Ågren. (Lars Ågrens arkiv (4), u.d.) 

 
Bild 12 Kvarteret Betongpålen, 

ñLºsgommarnaò, arkitekt Lars 

Ågren. (Lars Ågrens arkiv (1), u.d.) 
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3.1.2 Småhusbebyggelse inom miljonprogrammet 

Omkring 300 000 av de småhus som finns i Sverige byggdes mellan åren 1961ï1970 (Eskilsson, 

2019). Detta var en följd av den industriella och ekonomiska utveckling som skedde efter andra 

världskrigets slut. Ökad arbetskraftsinvandring ledde till en allt större bostadsbrist under 1960-talet. 

Den ökade bostadsbristen skulle lösas genom att bristen skulle byggas bort, dels i form av större 

bostadsområden, dels med större bostadsvolymer (Stockholms länsmuseum (2), u.d.). 

Miljonprogrammet påbörjades efter ett regeringsbeslut 1965 och innebar att en miljon bostäder, såväl 

små- och flerfamiljshus, skulle byggas under en tioårsperiod. Bostäder som uppfördes inom 

miljonprogrammet skulle byggas utifrån ett tillvägagångssätt som var rationellt, industriellt och 

ekonomiskt fördelaktigt. Bostadsbyggandet övergick från att ha varit inriktad på hantverksmässig 

skicklighet till att bli industrialiserat (Stockholms länsmuseum (2), u.d.). En stor del av byggnaderna 

uppfördes med prefabricerade element (Eskilsson, 2019). 

De grupp- och radhusområden som uppfördes inom miljonprogrammet avsågs framförallt för den då 

växande medelklassen. I många fall var det samma aktörer som byggde både enfamiljsbostäder som 

flerfamiljshus. Byggföretag använde sig ofta av typritningar och byggmaterial var ofta trä och/eller 

betong. Radhus- och grupphusområden anlades ofta enligt en tydlig plan efter rätvinkliga eller enligt 

geografiska former på en platt mark, exempelvis tidigare åkermark. Bebyggelsen bredde ofta ut sig 

över större ytor och det fanns en enhetlighet i bebyggelse, stadsplaner och arkitektur under 

tidsperioden (Stockholms länsmuseum (3), u.d.). Utvecklingen gick alltså från tidigare 

grannskapsenheter med en varierad bebyggelse och närhet till service, till att omfatta en högre täthet 

och en ny typ av koncentration inom det bebyggda området (Stockholms länsmuseum (2), u.d.). 

Inom miljonprogrammet byggdes flera egnahemsområden, dock i en annan storlek i jämförelse med 

tidigare uppförda områden. Under perioden sågs dessutom det egna boendet som en investering i 

större utsträckning än tidigare (Stockholms länsmuseum (1), u.d.). Vid mitten av 1960-talet ökade 

byggandet av villor och enfamiljshus och under perioden förtätades även äldre villabebyggelse med 

rad- och kedjehus (Stockholms länsmuseum (4), u.d.). 1968 förändrades reglerna kring statliga bolån, 

vilket innebar att den lägenhetsyta, inklusive inredningsbar vind som inte fick överstiga 125 kvm nu 

blev fri. Det innebar att småhusbebyggelsens bostadsyta ökade, men också gavs en större formrikedom 

i bland annat fasadmaterial som tegel (Lomma kommun, u.d.). Under 1970-talet växte också kritiken 

mot miljonprogrammets stora skalor och volymer, vilket istället ökade efterfrågan på småskalig 

småhusbebyggelse (Stockholms länsmuseum (4), u.d.). 
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Bild 13 Bebyggelse i Brunnsbo, arkitekt Lars Ågren. (Lars 

Ågrens arkiv (3), u.d.) 

 

 
Bild 14 Bebyggelse i Biskopsgården, arkitekt Lars 

Ågren. (Lars Ågrens arkiv (8), u.d.)  

 

3.1.3 Egnahemsrörelsen i Göteborg fram till 1960-talet 

Egnahemsrörelsen i Sverige var en rörelse som växte fram under det tidiga 1900-talet som en 

konsekvens av sociala problem i samhället såsom fattigdom, bostadsbrist, trångboddhet och 

smittspridning i städerna samt det faktum att många unga och arbetsföra människor valde att emigrera 

från Sverige. Egnahemsrörelsen ville få bukt på dessa problem genom att skapa förutsättningar för 

låginkomsttagare att skaffa ett eget och sundare hem. Med syfte att minimera kostnaderna 

förespråkades ett tomträttsförfarande som innebar att invånarna själva ägde sina bostäder men inte 

tomtmarken. 1899 tillsattes en arbetsgrupp som fick i uppgift att utreda egnahemsfrågan, vilket 

resulterade i att regeringen beslutade att s k egnahemslån (statliga lån) skulle utgå från och med 1904 

genom det nybildade organet, Statens Egnahemsfond. (Roth, 2004) Egnahemslånen skulle 

huvudsakligen beviljas för mindre jordbruksegnahem på landsbygden men även för egnahem på icke 

stadsplanelagd mark i anslutning till städerna. (Göteborgs egnahems AB, 1993)  

1908 började det första egnahemsområdet i Göteborg planeras. Detta var Landala egnahem. 1913 

började de första husen uppföras och 1922 var området helt utbyggt med småhus av olika typ såsom 

villor, parhus och radhus. Området planerades för mindre bemedlade, d.v.s. arbetare. Många av husen 

kom dock redan från start att bebos av akademiker och medelklassfamiljer. (Göteborgs egnahems AB, 

1993) 

Omkring 1910-talet började kommunerna engagera sig alltmer i bostadsfrågan för mindre bemedlade 

och kunde genom att köpa upp mark, upprätta stadsplaner och tomträttsavtal reglera bebyggelsen. 

(Göteborgs egnahems AB, 1993) Kommunerna kunde även medverka till finansiering av byggandet 

genom långivning. Vid tomträttsupplåtelse kunde kommunen även införa bestämmelser om 

byggnadernas och tomternas utseende. Stockholms stad var först ut med att leda bostadsproduktion av 

mindre egnahem, s k småstugebebyggelse, för arbetare. Denna bebyggelse var s k självbyggeri vilket, 

för alla utan byggkunskaper, förutsatte att byggnadsmaterialet var förarbetat på fabrik vilket blev 

startskottet för det standardkonstruerade och prefabricerade bostadsbyggandet. (Ekvall & Kahn, 1996) 
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I syfte att hålla nere kostnaderna konkluderades bland annat att plana områden skulle väljas för att 

undvika dyra sprängningsarbeten, att staden skulle tillhandahålla typritningar, samt att tomterna skulle 

upplåtas med tomträtt. Staden skulle dessutom få inteckna fastigheten som säkerhet för upplåtet 

material och arbete utfört genom stadens försorg. (Ekvall & Kahn, 1996) 

1933 tillsattes den bostadssociala utredningen vars mål var att lösa problemet med mindre bemedlade 

barnrika familjers bostadssituation. Lägsta standardkrav för bostäder fastställdes. En höjd 

boendestandard, som i dagens mått mätt var tämligen låg med toalett, tvätt och bad i källaren, enkla 

material, små tomter samt endast kallvatten, krävde ändå ett effektivt och rationellt byggande för att 

hålla nere kostnaderna. 1933 bildades Göteborgs kommunala småstugebyggeri med namn 

Småstugebyrån, vars syfte var att underlätta byggandet av egnahem för mindre bemedlade. (Göteborgs 

egnahems AB, 1993) De första småstugeområdena som uppfördes av Småstugebyrån låg i Bräcke, 

Fräntorp och Utby. Tomterna var små och gatorna smala för att hålla nere kostnaderna för 

iordningställande och skötsel. Mark som inte lämpade sig för bostäder skulle användas som allmän 

mark. Inom områdena skulle det även finnas butiker, lekplatser och garage. Ledord blev ekonomisk 

planläggning, sträng organisation, standardisering, massinköp, masstillverkning och enhetlig 

bebyggelse. (Ekvall & Kahn, 1996) 

1943 bytte Småstugebyrån namn till Göteborgs Stads Egnahemsbyrå. Självbyggeriet försvann under 

1950-talet då allt fler egnahemsbyggare anlitade fackmän istället för att uppföra sina hus själva. Detta 

gick ofta mycket snabbare och var mer lönsamt. Egnahemsbyrån började uppföra småhus på 

entreprenad och sålde dem nyckelfärdiga. Dessa småhus var ofta enkla, flexibla enplanshus på små 

tomter. (Göteborgs egnahems AB, 1993) 

Villkoren för att komma i anmärkning för ett egnahemslån varierade allt eftersom åren gick. 1961 var 

dock villkoren för en- och tvåfamiljshus följande (med vissa undantag); bostaden skulle omfatta minst 

tre rum och kök men högst 125 kvm lägenhetsyta, ha centralvärme och bad, förses med tillräckliga 

förvaringsutrymmen och ändamålsenlig köksutrustning. (Bostadsstyrelsen, 1961) 1968 slopades den 

övre ytgränsen (Jonsson, 1985). 

Det var meningen att egnahemsbyggaren skulle använda sig av den allmänna lånemarknaden så långt 

som möjligt vilket innebar att bottenlån som vanligen omfattade omkring 50 procent av 

belåningsvärdet skulle lånas hos exempelvis sparbanken och att återstående del, vanligen 40 procent 

av belåningsvärdet utgjordes av det statliga egnahemslånet. (Bostadsstyrelsen, 1961) 

1965 bildas det kommunala bolaget Göteborgs Stads Egnahems AB och Egnahemsbyråns verksamhet 

flyttas över i detta nya bolag. Samtidigt bygger bolaget Åkereds egnahemsområde där idéerna om 

självbyggeri delvis återkommer i form av oinredda vindsvåningar i kedjehusen. I bolagets egen skrift 

Egen härd är guld värd, Egnahemsbyggandet i Göteborg under ett halvt sekel (1993) beskrivs hur 
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Åkered är ett bra exempel på hur byggandet av egnahem ökade igen efter att kommunen hade köpt in 

stora markområden i norr och väster. Eftersom exploaterbar mark var en stor bristvara var 

exploateringsgraden hög och bebyggelsen utgjordes främst av täta grupphusområden med rad- och 

kedjehus. (Göteborgs egnahems AB, 1993) 

 
Bild 15 Landala egnahem, 1922. (Carlotta (1), u.d.) 

 

 
Bild 16 Pärt Antons gata, 2014. (Carlotta (2), u.d.) 

 

3.1.4 Typiskt för 1960-talets bostad 

Som tidigare nämnts präglades samhället under 1960-talet av en omvälvande utveckling på många 

plan. Bostadsstandarden påverkades bland annat av ökade krav på utrymme, teknik, material, 

utrustning och hygien. I Bostadsstyrelsens skrift God bostad 1960 beskrivs en god bostad på följande 

sätt:  

Att vi bor bra betyder att vi har en bostad, som är anpassad till våra behov och 

önskemål med avseende på läge, rymlighet, planering, utrustning, materialbehandling, 

belysning och dylikt och som betingar ett rimligt pris i förhållande till vår 

hushållsbudget. (Bostadsstyrelsen, 1960, p. 7)  

Typiskt för styckebyggda småhus i början av 1960-talet var bland annat förskjutna byggnadsdelar, 

låglutande tak och stora fönsterpartier. Villor uppförda på sluttande tomter var ofta s k suterränghus. 

De gruppbyggda småhusen hade ofta enklare rektangulära planformer. Vanliga fasadmaterial var tegel, 

mexisten eller trä, ofta i kombination med varandra. Taken var ofta flacka sadel- eller pulpettak. 

Sadeltaken täcktes ofta med tegel- eller betongpannor som antingen var röda eller svarta. Pulpettaken 

var ofta belagda med plåt eller papp. Fönstren var vanligen kvadratiska enluftsfönster av vit- eller 

brunmålat trä. Det var även vanligt med fönsterband med stående eller liggande träpanel mellan. 

(Eskilsson, 2019) 

Planlösningen var oftast mer öppen än under tidigare decennier. Köket var ofta ett s.k. barkök och 

vardagsrummet förhållandevis stort. Om det fanns en källare var denna ofta inredd med en gillestuga 

med en öppen spis. (Eskilsson, 2019) 
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1960-talets egnahem skiljer sig mest påtagligt från de tidigare årtiondenas egnahem när det kommer 

till den tekniska och sanitära standarden. Badrummen kompletterades ofta med en separat toalett och 

den tekniska utrustningen i köken var ofta mer omfattande än tidigare med kyl- och svalskåp, ofta med 

separat frysenhet, köksfläkt och en diskmaskin. De automatiska tvättmaskinerna kompletterades ofta 

med torkskåp och förlades ofta i ett s.k. grovkök med separat groventré, ofta förbunden med 

pannrummet. (Jonsson, 1985) 

 
Bild 17 Fritidshus exteriör 1960-tal, arkitekt Lars Ågren. 

(Lars Ågrens arkiv (10), u.d.) 

 

 
Bild 18 Fritidshus interiör 1960-tal, arkitekt Lars Ågren. 

(Lars Ågrens arkiv (2), u.d.).  

 

3.2 Kyrklig bebyggelse under 1960- och 1970-talet 

Från krigsslutet 1945 fram till 1970 uppfördes 400 nya kyrkor i Sverige, vilket var en effekt av att 

församlingar delades och nya tillkom, även genom en nationell, ekonomisk högkonjunktur (Bedoire, 

2015, p. 367) Under 1960-talet bröts en tidigare tradition av ett estetiskt uttryck som ofta stod över det 

funktionella, där monumentalitet var värdeskapande. Under 1960-talet kom en mer funktionsdriven 

planering, vilket inom Svenska kyrkan drevs av de utmaningar som fanns vid tiden, som demografiska 

förflyttningar och urbanisering med större tillväxt i förorter. År 1946 bildades Småkyrkostiftelsen i 

Göteborg för att verka för små levande församlingar på platser där människor levde och rörde sig. Här 

uppfördes anspråkslösa kyrkobyggnader, ofta med församlingsytor i anslutning till kyrkorummet. 

Under 1960-talet ökade tillväxten i städernas förorter vilket innebar en kyrklig tillväxt i dessa 

områden, där stadsdelskyrkor övertog småkyrkornas plats. Ofta placerades kyrkobyggnaden som ett 

självklart inslag i anslutning till en centrumanläggning och fick modern arkitektur med moderna 

material (Sjökvist, 2016, pp. 8-9). 

Frikyrkobyggnader med dess rörelser startade ofta i mindre bönehus på landsbygden. Fanns de i städer 

var det ofta oansenliga byggnader som skilde sig från Svenska kyrkans byggnader genom att vara 

sammanbyggda med omkringliggande bebyggelse, d.v.s. inte friliggande. I takt med församlingarnas 

ekonomiska situation förbättrades kunde tomter köpas för att uppföra friliggande byggnader för 

verksamheten, ofta med inslag från profana byggnader. Ofta användes även dessa byggnader för 

profana sammankomster då de var mer modernt anpassade och inkluderade fler samlingsrum, kök och 
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bra ljudsystem (Stalin Åkesson, 2010, pp. 44-45). Ett exempel på en kyrkobyggnad från 1960- och 

1970-talet i Åkereds närområde är den närliggande Näsets kyrka (Svenska kyrkan, 2020), en byggnad 

uppförd för Svenska kyrkan 1966ï67 med vitputsade tegelväggar och ett högt sadeltak klätt med 

eternitshingel. Interiört finns en kyrkosal med takstolar och stödben i trä. Näsets kyrka hade en 

intention att vara en traditionell kyrkobyggnad, vilket den till proportioner och attribut är. Ett annat 

exempel är Fiskebäckskyrkan (Fiskebäckskyrkan, 2020) som tillhör Svenska Alliansmissionen. 

Kyrkan har vit fasadsten och ett högt, svart sadeltak, även denna byggnad i en mer traditionell stil. Det 

tredje exemplet är Equmeniakyrkan Fiskebäck (Equmeniakyrkan Fiskebäck, 2020), som tillhör 

Equmenia men som hette Missionsförbundet när den byggdes 1975. Byggnaden har röda tegelfasader 

och kyrksal med högt sadeltak. Gemensamt för dessa byggnader, inklusive Åkeredskyrkan i Åkereds 

egnahemsområde, är den funktionella arkitekturen där kyrkosal finns i nära anslutning till 

församlingsytor som samvarorum och administration. 

3.3 Skolbyggnader från 1960- och 1970-talet 

Stina Palmberg-Eriksson skriver i sin skrift Skolhuset som samhällsspegel att våra skolbyggnader 

berättar mycket om samspelet mellan samhällsideologi, byggnadsteknik och pedagogiska ideal från 

den tid då de uppfördes (Palmberg-Eriksson, 2000). 

Karin Ekholm, gav i sitt examensarbete Skolans möte med staden på Chalmers Arkitektursektion, en 

översiktlig beskrivning av olika typer av skolbyggnader i Sverige och har karaktäriserat dessa i olika 

grupper. Följande uppställning bygger på Ekholms beskrivning och beskriver kort de grupper av 

skolbyggnader som uppfördes omkring 1960- och 1970-talet; 

¶ Folkhemsskolor (1940ï1965): Uppfördes ofta som smala huslängor med två till tre våningar, 

sidokorridorer med fönster med salar på rad. 

¶ Paviljongskolor (1960ï1980): Byggdes framförallt för låg- och mellanstadier som tillfällig 

lösning när barnkullarna var stora och skolorna inte räckte till. Låga byggnader med mycket 

utomhuskommunikation. Ofta har varje klassrum egen entré med skärmtak. 

¶ Systemskolor (1965ï1989): Uppfördes ofta vid miljonprogramsområden. Ofta byggnader med 

stora spännvidder i ett plan med studiehallar i mitten och små ljusgårdar. Ledord var 

kommunikationen inom byggnaden och flexibilitet. (Ekholm, 2005)  

Ytterligare ett sätt att definiera olika typer av skolbyggnader är att fokusera på deras planlösning och 

utifrån den dela upp byggnaderna i de tre grupperna korridorskola, hallskola och skolan som 

aktivitetscentrum. Vid jämförelse med Ekholms byggnadsgrupper kan folkhemsskolan och 

paviljongskolan liknas vid korridorsskolan, och systemskolan vid hallskolan. 
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De stora barnkullarna efter andra världskriget medförde att många nya skolor, s.k. folkhemsskolor, 

uppfördes. Funktion och effektivitet var ledord för dessa skolor. Det sätt på vilket skolorna byggdes på 

1950-talet var inte lika industrialiserat och rationaliserat som det skulle bli under 1960-talet utan 

bedrevs ofta hantverksmässigt, med beprövade metoder, och med gedigna material. Skolorna 

uppfördes ofta i två eller fler våningar med klassrum på rad i långa korridorer och stora ljusinsläpp. I 

jämförelse med skolor uppförda under 1960- och 1970-talet är de s.k. folkhemsskolorna uppförda på 

1950-talet av hög kvalitet och är ofta möjliga att anpassa till moderna pedagogiska ideal. (Palmberg-

Eriksson, 2000)  

När grundskolan infördes 1962 räckte inte de äldre byggnaderna till vilket medförde att det uppfördes 

många nya skolbyggnader under 1960- och 1970-talet. Den nya grundskolan ställde nya krav efter 

vilka skolbyggnaderna skulle anpassas. Skolan skulle bidra till skapandet av det jämställda samhället. 

(Palmberg-Eriksson, 2000) 

Samtidigt som grundskolan infördes började den moderna pedagogiken, influerad av filosofen och 

pedagogen John Dewey, att genomsyra läroplanerna vilket också kom att påverka utformningen av 

skolbyggnaderna. Den moderna pedagogiken byggde på individbaserad inlärning, elevinflytande, 

elevernas egen aktivitet som grund för lärandet där teori, praktik, reflektion och handling hänger ihop. 

(Törnquist, 2005) 

Olika strategier för att anpassa skolbyggnaderna efter den nya grundskolans krav och pedagogik 

valdes. En strategi var att bygga låga skolbyggnader där varje klassrum hade direkt markkontakt med 

egna entréer till skolgården och därmed nära kontakt med naturen. Denna skoltyp omfattade ofta 

många olika byggnader för exempelvis lågstadium, mellanstadium, matsal, gymnastiksal och bibliotek 

vilket ofta innebar långa transportsträckor. Ett sätt att komma till bukt med dessa långa 

transportsträckor var strategin med de s.k. hallskolorna som började uppföras på 1970-talet med en 

central och hög studiehall som inrymde uppehållsrum och ibland bibliotek. Vikväggar skapade 

flexibla utrymmen. (Palmberg-Eriksson, 2000) Det största antalet nya skolor utformades dock enligt 

den gamla principen som korridorsskolor. En ny idé var även att se skolan som ett aktivitetscentrum 

med ex. idrottsanläggning, fritidsgård eller integrerat stadsbibliotek vilket medförde möjlighet till ett 

effektivt sambruk av lokaler som även kunde vara öppna på kvällar och helger (Törnquist, 2005). 

Under denna tid då många nya skolor skulle uppföras på kort tid var prefabricerade byggelement, nya 

byggmetoder och nya obeprövade material vanligt förekommande. I syfte att reducera kostnader 

uppmuntrades kommunerna till samordnade beställningar av skolbyggnader vilket innebar massinköp 

och serietillverkning. Byggnaderna uppfördes ofta direkt på platta på mark som tidigare inte varit 

bebyggd såsom åkermark. (Palmberg-Eriksson, 2000) 



22 

Åkeredsskolan är med sin låga bebyggelse och klassrum med egen entré, många ljusinsläpp och 

materialval, ett tidstypiskt exempel på en paviljongskola. 

3.4 Västra Göteborg 

3.4.1 Agrar- och bebyggelsehistoria 

Redan under den yngre stenåldern hölls boskap och markerna odlades i området västra Göteborg. 

Under medeltiden växte byarna i området. Västra Frölundas läge vid Göta älvs mynning medförde att 

det uppstod stridigheter och konflikter, något som pågick in på mitten av 1600-talet när Bohuslän och 

Halland övergick till att bli svenskt. (Göteborgs stadsmuseum, 2007, p. 2) Kustremsan var bergig och 

närmast kusten och ute på öarna fanns fiskelägen. Fiskebäck var en betydelsefull hamn redan på 1700-

talet, men även för byar som Önnered och Näset var fisket en viktig näring. Längre in mot land fanns 

den agrara bebyggelsen med jordbruk. (Caldenby, et al., 2006, p. 164) Särö och Långedrag blev 

populära besöksmål runt mitten av 1800-talet och här byggdes kallbadhus och restauranger längs 

vattnet (Göteborgs stadsmuseum, 2007, p. 4) Så småningom, när infrastrukturen utvecklades, 

etablerades en mer permanent bebyggelse för dem som sökte sig till ett mer naturnära boende. När 

bilen blev ett vanligare färdmedel bredde villabebyggelsen ut sig och med den även skolbyggnader. 

Hagen och Långedrag blev egna municipalsamhällen 1922 och under 1930-talet utvidgades vägnätet 

till en mer effektiv infrastruktur, bland annat till Önnered och Fiskebäck.  

1945 införlivades Västra Frölunda i Göteborg, och det var under 1940-talet som Tage William-Olsson, 

då stadsplanechef i Göteborg, hade stora visioner för Västra Frölunda som skulle bli något av en 

framtidsstad. En tävling för expansionen hölls 1948, (Göteborgs stadsmuseum, 2007, p. 5) men det var 

inte förrän det var möjligt att lösa in jordbruksmarken som expansionen av Göteborg var möjlig. I och 

med exproprieringslagstiftningen på 1950-talet var det möjligt att lösa in jordbruksmark för att bygga 

bostäder (Caldenby, et al., 2006, p. 164). Flertalet gårdar med lång ägarhistorik löstes in, men det 

fanns gårdar som brukades in på 1960-talet (Göteborgs stadsmuseum, 2007, p. 7). Uttrycket i 

stadsplaneringen gick från organiska former i placeringen av vägar och byggnader, till att innebära 

rakare mönster och större volymer när miljonprogrammet tog fart in på senare delen av 1960-talet och 

1970-talet. Vid sidan av större områden med centrumanläggningar, hyreshus och 

parkeringsanläggningar ingick även områden med radhus och egnahem i det som kallas 

miljonprogrammet. Göteborgs stads Egnahem AB ett av bolagen som var drivande i byggprojekten. 

(Göteborgs stadsmuseum, 2007, p. 11) Åkereds egnahemsområde, som byggdes mellan 1964ï1967 

har en rutnätsstruktur, att jämföra med området Skintebo som ritades av CFL arkitekter och som 

uppfördes 1973ï1976, där den låga och täta bebyggelsen med en blandning av egnahem och 

lägenheter upplåtna med bostadsrätt återgått till de krökta gaturum som präglade den tidiga 

expanderingen under 1940ï1950-tal. Här skulle den äldre formen av gaturum och platsbildningar 

utveckla gemenskap och samverkan mellan de boende (Caldenby, et al., 2006, p. 174). 
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Bild 19 Smithska udden vid Näset, 1950-tal. (Digitalt 

museum (1), u.d.)  

 

 
Bild 20 Flatåsområdet i Västra Frölunda. (Digitalt 

museum (2), u.d.) 

 

3.4.2 Miljonprogrammets småhusområden i västra Göteborg 

Miljonprogrammet innebar ett standardiserat byggande, där det rationella medförde stora grupperingar 

av byggnader och för detta användes mark som i många fall exproprierades, ofta jordbruksmark. 

Mellan 1961 och 1975 byggdes 1,4 miljoner bostäder i Sverige, av dessa var 34 procent småhus. 

Under själva rekordåren var andelen småhus en tredjedel av alla bostäder och mellan 1976 och 1985 

var andelen småhus två tredjedelar. (Hall, 1999, pp. 31-58) Dessa bostäder byggdes alltså ofta på 

åkermark utanför den äldre stadskärnan (Björk & Reppen, 2000, p. 104). Hyresradhus prövades men 

det var modellen med bostäder upplåtna med tomträtt och/eller äganderätt som i Åkered som blev den 

framgångsrika modellen. Ett stort område med ett fåtal hustyper som gav lägre insatser och här var 

alltså Åkered en förebild. (Göteborgs stadsmuseum, 2007, p. 60) I västra Göteborg byggdes atriumhus, 

1,5-plans rad- och kedjehus, radhus i två våningar och fristående enfamiljsbostäder. I Önnered, 

Gråskärsgatan, byggdes under 1968 ett likvärdigt område som Åkered, men här med en något mer 

omväxlande plan (Göteborgs stadsmuseum, 2007, p. 70). Persikogatans samfällighetsförening i 

Bratthammar består av radhus som stod klara vid mitten av 1970-talet och som även dessa har 

liknande utformning som Åkered i 1,5 plan med branta sadeltak. Vid Hammarvägen i Näset finns 

tvåvånings radhus. Gemensamt för dessa områden är att de byggts under miljonprogrammets årtionde 

och att de uppförts på äldre jordbruksmark, omgivna av bergig terräng med äldre bebyggelse.  

Exempel på områden som är upptagna i bevarandeprogrammet i Göteborg är Björnekulla i Tynnered 

med 215 atriumradhus uppförda av Egnahemsbolaget 1971 (Göteborgs stadsmuseum (1), 2017, p. 

372), Visthusboden i Tynnered med 46 hyresradhus med lådkaraktär som uppfördes vid 1960-talets 

mitt (Göteborgs stadsmuseum (1), 2017, p. 374). Pärt-Antons gata i Påvelund består av radhus i två 

våningar, även dessa med en lådkaraktär, som uppfördes av Egnahemsbolaget 1972ï1973 och som 

byggdes enligt ñNew Townò-idealet från England (Göteborgs stadsmuseum (1), 2017, p. 382). ñNew 

Townò innebar ett leverne nªrmare naturen i en slags trªdg¬rdsstªder, en rörelse vars upphovsperson är 

Ebenezer Howard som utgick från industrialiserade och överbefolkade stadsmiljöer, där lösningen var 

att skapa en ny plats för människan, en plats närmare naturen (Kostof, 1995, p. 679). Karaktäriserande 
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för miljonprogramsområden generellt, är dess täthet och ofta väl utbyggda infrastruktur i form av 

vägar och cykel- och gångvägar, samt närheten till grönområden, vilket gett ytor som senare kan 

bebyggas när det finns ett behov av ytterligare bostäder eller andra verksamheter (Göteborgs 

stadsmuseum, 2007, pp. 60-61), men också förmågan att bo nära både service och grannskap men ha 

nära till aktivitetsområden och naturupplevelser.  

3.4.3 Frikyrkor i västra Göteborg 

Konventikelplakatet som infördes i Sverige 1726 och förbjöd alla enskilda religiösa möten som inte 

hade anordnats av den svenska statskyrkan, upphävdes först 1858.  

Majoriteten av dem som bodde i Västra Frölunda med omnejd under 1800-talet var jordbrukare och 

fiskare. För många präglades tillvaron av fattigdom, sjukdomar och ett utbrett spritmissbruk. Många 

försökte dryga ut hushållskassan genom att smuggla sprit. 

År 1879 uppförde Lars Johansson, även kallad Lars på Tofta, ett kapell på sin tomt i Frölunda efter att 

ha fått en uppenbarelse. Enligt Informant 4, lär Lars på Tofta, även han, ha supit och misskött sig före 

sin uppenbarelse men blivit en from och ordentlig man efteråt. Lars på Tofta fick många anhängare 

som kom att kallas ñlarsareò. Lars p¬ Tofta kom vªl ºverens med kyrkoherden i pastoratet (Fªssberg) 

som tyckte det var bra att folk blev fromma, slutade smuggla och supa och istället började sköta sina 

gårdar. Ytterligare ett kapell uppfördes på Tonfiskgatan i Fiskebäck. Ett tredje kapell uppfördes på 

Rödgatan i Näset. Rörelsen var stark och engagerade sig socialt. När kyrkoherden i Fässbergs pastorat 

försvann ersattes han av en ny schartauansk kyrkoherde som inte gick lika bra ihop med Lars på Tofta. 

(Informant 4, 2020) 

År 1919 fick en svår storm till följd att en grupp fiskare från området inte kunde komma hem utan fick 

under en tid söka skydd i en nödhamn. Under denna tid hann besättningen prata och hålla möten vilket 

till slut resulterade i att 17 personer bröt sig ur rörelsen 1923 och anslöt sig till Pingstkyrkan. 

Pingstförsamlingens anhängare i Näset ville ha ett kapell i området och beslöt att uppföra ett på åkern i 

Åkered, vilket genomfördes 1926. Detta kapell fick namnet Arken. Detta var en enkel liten vitmålad 

träbyggnad som församlingsmedlemmarna uppförde själva. Arken revs 1969 då 

församlingsmedlemmarna tyckte att kapellet var för litet. Strax därefter uppfördes Åkeredskyrkan på 

denna tomt. Församlingen, som då hade tre kapell på olika ställen, beslutade dock att det var ohållbart 

att ha så många kapell och sålde kyrkan 1986 till Alliansföreningen, Åkeredskyrkans vänner, som drev 

verksamhet i kyrkan under många år, i synnerhet barnverksamhet vilket var uppskattat av boende i 

Åkereds egnahemsområde. Pingstkyrkan köpte istället sin nuvarande tomt i Västra Frölunda och 

uppförde en ny och större kyrka där. (Informant 4, 2020) 
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3.5 Åkereds egnahemsområde 

3.5.1 Området före 1960-talet 

Åkered omfattade när egnahemsområdet planerades, ett område som tidigare inte varit planlagt. Det 

fanns, bland annat i det kuperade området väster om dagens egnahemsområde, ett 40-tal befintliga 

enfamiljshus och gårdsbebyggelse. Den tilltänkta marken som skulle användas för exploatering var 

åkermark, den mark som odlades av de bönder som var en del av den agrara miljö som växt fram 

historiskt. Åkered som namn stammar från namnet Åke och ändelsen -red som står för ett röjt område, 

en nyodling vilket i kombination med mansnamnet blir Åkered (Nyström, 1967, p. 54). Namnet 

Åkered går tillbaka till Ageröd från 1481 (Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs 

Högskola, 1932, pp. 34-35, 49). Åkered var, liksom gården Hammar, ett skattehemman vars mark blev 

Åkereds egnahemsområde (Informant 3, 2020). Hammar, vars bostadshus fortfarande finns kvar, går 

tillbaka till namnet Hammer från 1550-talet. Hammar står för framskjutande bergsbacke, vilket är en 

placering gården har och hade. Gården Hammar hade fem hemmansdelar och ett torp, Vittens. Åkered, 

som också var ett skattehemman, hade sju hemmansdelar och delade torp med Hammar, d.v.s. Vittens, 

vilket var ett äldre båtmanstorp.  

 
Bild 21 Gården Hammar och annan bebyggelse. 

(Informant 3 (2), u.d.) 

 

 
Bild 22 Gården Hammar med vy över kapellet Arken 

(inringad). (Informant 3 (1), u.d.) 

3.5.2 Egnahemsområdet uppförs 

Åkereds egnahemsområde kom att omfatta 236 kedjehus och 244 radhusbostäder. Kedje- och 

radhusen skulle betjänas av lokalgator som skulle anslutas till de intilliggande trafiklederna. Den 

kollektivtrafik som erbjöds var buss. I området skulle en butiksbyggnad finnas, primärt för livsmedel, 

samt ett centralt placerat lekområde med bollplan. Detta område skulle vara placerat nära den skola 

som planerades, en låg- och mellanstadieskola med sex klassavdelningar per stadium. När planen på 

området lades fram fanns en befintlig gudstjänstlokal i området, denna avsågs vara kvar och mer mark 

avsattes för en kommande expansion av lokalerna (Regionarkivet (2), 1961, p. 2).  
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Fastighetskontoret utsåg Egnahemsbyrån som den part som skulle stå för byggandet av Åkereds 

egnahemsområde. Området avgränsas i norr av Åkeredsvägen, i öst av Näsetvägen, i väst av Brun- och 

Rödgatan där den sistnämnda fortsätter som en avgränsning även i söder. Samtlig vägstruktur är eller 

följer en äldre struktur kring området som tydligt omgärdas av tidigare bebyggda områden, de 

områden som inte kunde uppodlas. På områdets västra sida finns fortfarande äldre bebyggelse på 

bergssidan. Här finns gården Hammar kvar, gårdens vars mark Åkereds egnahemsområde byggdes på. 

(Informant 3, 2020). Gården har ett förändrat utseende och saknar ekonomibyggnader men omfattar ett 

antal byggnader som har ett äldre ursprung. I området finns äldre vägstruktur kvar. Nuvarande 

Gredelingatan finns delvis kvar i tidigare sträckning, även den gång- och cykelbana som idag löper 

längs kyrkobyggnadens bakre fasad är en del av en äldre vägstruktur. Det område som betecknas 

kvarter 33, beläget mellan skolområdet och Åkereds kvarter 1, innehåller viss bebyggelse sedan tiden 

före projekteringen av Åkereds egnahemsområde, dock är detta område inte en del av 

bevarandeprogrammet. Det är däremot två byggnader på Kulörgatan, nr 6 och nr 10, båda uppförda på 

1930-talet.  

I en artikel i tidningen Arkitektur från 1971 (Arén, 1971, pp. 25-29) menar författaren att 

uppdragsgivarna (Egnahemsbyrån) inte hade några speciella krav på områdets karaktär mer än att det 

skulle bebyggas med friliggande hus av varierande storlek, hus med god standard. Det skulle finnas en 

profil som de kommande invånarna skulle kunna identifiera sig med. För arkitekterna var förebilden 

en sydskånsk och dansk gatumiljö kantad med byggnader med sadeltak. Ett första förslag innebar en 

total trafikdifferentiering, men detta förslag förkastades av byggherren som ansåg att det skulle finnas 

garage nära bostaden. Den gata som skapades mellan rad- eller kedjehusen skulle fungera som ett 

vardagsrum som skulle främja lek, samtal och aktiviteter. Artikeln i Arkitektur menar att det riktades 

kritik mot att det endast uppfördes en typ av boendeform i området (rad- och kedjehus upplåtna med 

tomträtt), att detta skapade en slags privilegieställning i relation till exempelvis närliggande Tynnered. 

Artikeln belyser också problemet med aktivitetslokaler, plats för fritidsaktiviteter. Utformningen av 

Åkereds egnahemsområde inspirerades alltså av äldre bebyggelse i södra Sverige och Danmark. En 

gatumiljö med sociala kontakter och händelser. Artikelförfattaren (Arén, 1971) jämför Åkered med 

området Laegeföreningen boliger i Köpenhamn och menar att Åkered är mer av en utopisk 

skrivbordsprodukt, där det danska området har gemensamma lokaler för barntillsyn, fritidslokaler, en 

annan planering för gemensamma intressen. Laegeföreningens trädgårdar planerades utifrån en 

personlig kontakt, Åkereds dito är isolerade från omgivningen. Åkered var alltså mer av privat 

karaktär.  

Beroende på om köparen valde ett radhus eller ett kedjehus, såg den ekonomiska aspekten något olika 

ut när husen byggdes. Radhusen fick statlig belåning, men inte kedjehusen eftersom de översteg 125 

kvm som var den övre gränsen. Kedjehusen erbjöds istället belåning via Sparbankerna. Den beräknade 
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byggkostnaden för ett radhus med boyta på 95 kvm var 88ï90 tkr. För kedjehusen med en boyta på 

141 kvm var den 100ï110 tkr utan inredd vind, med inredd vind 115ï125 tkr. (Regionarkivet (1), u.d.)  

Områdets grundläggning, lermark, var inte helt oproblematisk. I februari 1975 skrev Roger Lord i GT 

(Kungliga bibliotekets arkiv, Svenska dagstidningar (1), 1975) att ett tjugotal byggnader i Åkereds 

egnahemsområde utsatts för kraftiga sättningsskador och ställer frågan om husen byggdes utan att 

tillräcklig kännedom fanns kring dess grundförhållanden. Professor Sven Hansbo på Chalmers menade 

i artikeln att den pålning som gjorts var felaktig. Egnahems AB menade å andra sidan att de var 

oskyldiga, att det hade gjorts en grundundersökning före exploatering av området och menade att 

Hansbos kritik var obefogad. Egnahems AB gav de drabbade tre alternativ: att bo kvar utan att 

reparera skadorna, att reparera och bekosta detta själv till en beräknad kostnad på 50 tkr, eller flytta till 

ett nytt hus i Bratthammar, Fiskebäck (Kungliga bibliotekets arkiv, Svenska dagstidningar (1), 1975). I 

en senare artikel i samma tidning (Kungliga bibliotekets arkiv, Svenska dagstidningar (2), 1975) 

menade artikelförfattaren att det var en bitter stämning i området och att det talats om att stämma 

Egnahems AB, men då hade man inte kunnat konstatera den definitiva orsaken till skadorna. I oktober 

1976 skrev tidningen Arbetet (Kungliga bibliotekets arkiv, Svenska dagstidningar (3), 1976) att en ny 

metod testats i området Bratthammar som innebar att vattenmagasin byggdes för regnvatten, vilket 

kunde hålla grundvattennivån uppe och på så sätt hindra att leran sjunker ihop vilket skapat skador i 

Åkered. 

 
Bild 23 Historiskt ortofoto 1960. (Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län (1), u.d.) 

 

 
Bild 24 Historiskt ortofoto 1975. (Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län (1), u.d.) 
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Bild 25 Trädgårdsfasad på kedjehus vid uppförande. (Lars 

Ågrens arkiv (6), u.d.) 

 

 
Bild 26 Gatufasad och gavelparti på kedjehus vid 

uppförande. (Lars Ågrens arkiv (9), u.d.) 

 

 
Bild 27 Gatubild med kedjehus under uppförande. (Lars 

Ågrens arkiv (7), u.d.). 

 
Bild 28 Modell över området inför uppförandet. (Lars 

Ågrens arkiv (11), u.d.) 

 

3.5.3 Arkitekterna 

Arkitekterna i följande sammanställning är presenterade i efternamnsordning och är avgränsade till att 

omfatta rad- och kedjehusen kyrko-, skol- och butiksbyggnaderna. 

Anders Berglund  

Berglund föddes 1925 och har ritat ett flertal kyrkobyggnader, bland dem kan nämnas Lidnäs kapell i 

Värnamo 1964, Skogskyrkan i Alvesta 1967, Mariakyrkan i Värnamo 1977 och Två systrars kapell i 

Norrliden 1984. Han var verksam i Värnamo. Berglund är arkitekten bakom kyrkobyggnaden i 

Åkered. (Libris, u.d.) 

 

Narve Bonna  

Bonna föddes 1929 i Norge, dog 2017 i Falkenberg. Han tog examen från Chalmers 1959. Arbetade på 

Lund & Valentin arkitekter i Göteborg och hade senare sin egen byrå Narve Bonna arkitektkontor från 

1964. Bonna ritade ett flertal kontors- och affärsbyggnader. Bonna är arkitekten som ritat 

butiksbyggnaden i Åkered. (Projekt Runeberg, 2020) 

 

Henrik Falkenberg  

Falkenberg var anställd på GAKO AB och har tillsammans med Lars Ågren ritat ateljélägenheter på 

Syster Estrids gata 1957 och skivhus på Dr Lindhs gata 1960. Han flyttade sedermera till Tanum där 
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han arbetade med egen verksamhet samt som stadsarkitekt. Falkenberg är tillsammans med Lars 

Ågren arkitekterna bakom rad- och kedjehusen i Åkered. (Informant 5, 2020) 

 

Stig Henrik Lundgren  

Lundgren föddes 1923 och dog 2004. Han tog examen från Chalmers 1952. Han var anställd hos Sven 

Brolid och Jan Wallinder, blev sedermera stadsarkitekt i Lysekil och sedan i Partille. Han drev egen 

byrå SHL Arkitekter och har ritat bland annat Furulundskyrkan i Partille. Lundgren är arkitekten 

bakom skolbyggnaderna från 1960-talet i Åkered. (Digitalt museum (3), 2020) 

 

Lars Ågren 

Ågren föddes i Norrköping 1921, dog 2006 i Göteborg. Han tog examen från KTH 1948 och var 

anställd hos arkitekterna Anders och Tage William-Olsson mellan 1952ï53. Han var anställd på 

Göteborgs stads bostads AB 1953ï58, på GAKO AB mellan 1958ï71 och drev egen verksamhet 

Arkitekturgalleriet i Göteborg 1988ï89 samt i Näs, Mullsjö från 1990. Utvalda verk är experimenthus 

på Modulatorsgatan i Göteborg 1953, ateljélägenheter på Syster Estrids gata i Göteborg 1957 

tillsammans med Henrik Falkenberg, samt Althallen i Frölunda 1962. Ågren är tillsammans med 

Henrik Falkenberg arkitekterna bakom rad- och kedjehusen i Åkered. (Kulturnav, 2015)  
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4 BESKRIVNING OCH KARAKTÄRI SERING 

4.1 Kedjehusen 

 
Bild 29 Översiktskarta över kedjehusen. (Göteborgs stadsmuseum (2), 2017) 

 

Kedjehusen indelas i sju kvarter med totalt 40 rader av kedjehus. Samtliga kvarter förutom kvarter nr 4 

består enbart av kedjehus. Kvarter 4 består delvis av äldre bebyggelse samt bebyggelse från 1960-talet 

av annan karaktär (åtta byggnader). Raderna med kedjehus består av tre till sju hus, vilket ger totalt 

237 kedjehus. Byggnaderna har en längd på ca 13 meter och en bredd på ca 8,5 meter. Sammanbyggt 

med bostaden finns en bilplats som består i ursprungligt utförande av bilplats utan tak, bilplats med tak 

samt ett kallförråd. Påbyggnaden har en längd av 4,5 meter. Tomtmarken är disponerad till en mindre 

yta mot gatan samt en trädgård på byggnadens baksida. Tomtmarken för kedje- och radhusen är 

varierat upplåtna med tomträtt alternativt äganderätt. Gatumiljön mellan raderna av kedjehus ska 

fungera som ett allmänt rum för de boende och biltrafik ska endast ske till och från de enskilda 

bilplatserna i anslutning till varje kedjehus. Trädgårdarna på kedjehusens baksida varierar i storlek 

beroende på vart den specifika tomten är placerad i området. De kedjehus som är placerade i ytterkant 

av varje rad har generellt en större privat tomtyta. Trädgårdarna har gränsmarkeringar i form av staket, 

plank eller häckar. Den taktäckta bilplatsen samt kallförrådet ger ett insynsskydd mellan varje privat 

tomt.  
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Grundläggningen av kedjehusen är betongplatta på mark. Den bärande konstruktionens ytterväggar 

består av 300 mm ytterpanel, ett regelverk, fiberplank med stenullsskiva, papp samt gipsskiva. 

(Stadsbyggnadskontorets arkiv (8), u.d.) Fasaden har stående lockpanel förutom ett parti mellan takfot 

och fönstrens övre karm där lockpanelen är liggande. Partiet med liggande panel löper även runt 

gavlar. Fasadkulören är röd eller brun enligt områdets stadgar, där tre röda och två bruna kulörer ska 

användas. Dock säger inte dessa bestämmelser något om vilket typ av färg som ska användas. Taken 

är sadeltak med rött, enkupigt lertegel. Taklutningen är 42 grader. (Stadsbyggnadskontorets arkiv (3), 

u.d.) Vid gavlarna på kedjehusen saknas takskägg. Taken har rundade takkupor klädda i svart plåt, två 

kupor mot gatan och tre mot trädgården där en av dessa har två fönster. Taken har i ursprung två 

mindre skorstenar klädda i svart plåt. Senare har taken kompletterats med takfönster och skorstenar. 

Fönster i originalutförande var tvåluftsvariant, vilket även gäller takkupornas fönster. Originalritningar 

visar fyra fönster vid kök och matplats, två fönster i arbetsrum och ett i badrum (enluftsfönster) som 

även har ett träraster för att få samma volym som ett tvåluftsfönster. Mot trädgården fanns 

ursprungligen fyra större ljusinsläpp där ett av dessa fungerar som dörr. Även den taktäckta bilplatsen 

och kallförrådet hade ljusinsläpp och dörrpartier mot trädgården. (Stadsbyggnadskontorets arkiv (2), 

u.d.) På gavelpartiet mot bilplatsen fanns i original en fransk balkong på den övre våningen 

(Stadsbyggnadskontorets arkiv (1), u.d.) som senare kompletterats med balkong på ett antal kedjehus. 

Gavelpartiet har även ett fönster i bottenvåning och en entrédörr samt ett inbyggt sopskåp. Flertalet 

fönster har bytts, både till nyare tvåluftsfönster men även till enluftsfönster där enstaka saknar den 

färgställning som rekommenderas, d.v.s. vitt. Entrépartiet mot gatan är ett inskjutet vindfång med brun 

klinkerbeläggning i original, med entrédörr och sidofönster. Entrédörren hade ett övre och ett nedre 

ljusinsläpp i original. Bilplatsen skyddas från gatan av ett plank som ska vara vitmålat. Bilplatsen har 

vid ett flertal kedjehus förändrats till att bli helt taktäckt, byggts om till garage eller som en utvidgning 

av bostadsytan. Vattenavrinning sker med en hängränna i svart plåt samt ett stuprör per fasad. 

Belysningsarmaturer finns i varje vindfångstak samt på varje kedjehus gatufasad, där en stor del av 

kedjehusen har en armatur med glaskupa som torde vara ursprunglig.  

Kedjehusen har en ursprunglig planlösning med en bostadsyta på 141 kvm fördelat på två våningsplan. 

Vid uppförande fanns möjlighet att välja inredd eller oinredd, men isolerad vindsvåning. 

Bottenvåningen var disponerad med en hall med trappa till den övre våningen, samt ett badrum, vidare 

ett köks- och matsalsrum som delades på mitten av bänk och överskåpsinredning, ett så kallar barkök. 

Köket hade ett städförråd inbyggt under trappa. Från köket nåddes ett grovkök med tvättmaskin, ett 

varmförråd samt ett pannrum. Bottenvåningen hade ett större vardagsrum, ett större sovrum med hel 

garderobsvägg samt ett arbetsrum med ljusinsläpp från gatan. Sovrummet och vardagsrummet hade 

parkettgolv, övriga linoleum eller pvc (Stadsbyggnadskontorets arkiv (2), u.d.). Det övre 

våningsplanet hade en hall med dubbla fönster, ett duschrum samt två sovrum där rummet som är 

placerat mot gavel vid bilparkering hade fransk balkong. Rummen hade linoleum- eller pvc-golv. 
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Planlösningen fanns i två versioner, spegelvända mot varandra. Utrustning som erbjöds i och med 

uppförandet var bland annat elektrisk uppvärmning, kyl- och frysskåp samt automatisk tvättmaskin 

(Regionarkivet (1), u.d.). Förändringar i interiören har skett sedan den tid de uppfördes, då nya 

rörelsemönster i hemmen förändras och nya ägare tillträder. Mellan 1970ï1987 skedde 211 flyttningar 

i kedjehusen (288 i radhusen) vilket i sig föranleder att förändringar har skett av större och mindre 

karaktär (Lund & Peter, 1988, p. 3). 

Sammanfattning ursprungligt utförande: 

¶ 237 byggnader 

¶ 1,5 plan med sadeltak 

¶ lockpanel och lertegel 

¶ tre röda och två bruna fasadkulörer 

¶ fönsterband 

¶ privat bilplats 

¶ gemensamt främre gaturum 

¶ skyddat bakre trädgårdsrum 

Sammanfattning vanligt förekommande exteriöra förändringar: 

¶ fönster- och dörrbyten 

¶ kulörförändringar 

¶ takfönster 

¶ skorstenar 

¶ utbyggt vindfång 

¶ förändringar av utrymme mellan husen, som nya plank, tak och garage 

¶ tillbyggnader på bakre fasad och trädgård 

 
Bild 30 Kedjehus, vy över tak. Foto Daniel Hedin 2020-11-

04. 

 

 
Bild 31 Kedjehus, entréparti. Foto Daniel Hedin 

2020-11-04. 
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Bild 32 Kedjehus från gatan. Källa: foto Daniel Hedin 

2020-11-04. 

 

 
Bild 33 Kedjehus, plank mot gatan. Källa: foto Kristina de 

Rooij 2020-11-04. 

 

 
Bild 34 Kedjehus, planritning bottenvåning. 

(Stadsbyggnadskontorets arkiv (35), u.d.) 

 
Bild 35 Kedjehus, planritning övre våning. 

(Stadsbyggnadskontorets arkiv (1), u.d.) 

 

 
Bild 36 Kedjehus, ritning fasad mot gatan. 

(Stadsbyggnadskontorets arkiv (36), u.d.) 

 

 
Bild 37 Kedjehus, ritning trädgårdsfasad. 

(Stadsbyggnadskontorets arkiv (37), u.d.) 

 

För större bygglovsritningar, se bilaga 2. 
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4.2 Radhusen 

 
Bild 38 Översiktskarta radhusen. (Göteborgs stadsmuseum (2), 2017) 

 

Radhusen indelas i tio olika kvarter och dessa består endast av radhus, skilda från de kvarter som 

består av kedjehus. Total finns 45 radhuslängor med fem bostäder och fyra radhuslängor med sex 

bostäder. Detta ger 244 bostäder. Radhusen har två planlösningar, två spegelvända versioner, vilket 

även avspeglas exteriört. Radhusen har 1,5-plan med en längd på ca 7,5 meter och en bredd på ca 10 

meter. Flertalet bostäder har gjort förändringar mot trädgården, som inglasade uteplatser och andra 

tillbyggnader. Tomtmarken är disponerad till en mindre yta mot gatan samt en trädgård på 

radhuslängornas baksida. Tomtmarken för kedje- och radhusen är varierat upplåtna med tomträtt 

alternativt äganderätt. Gatumiljön mellan radhuslängorna ska fungera som ett allmänt rum för de 

boende på den specifika platsen, och genomfartsmöjlighet med bil är inte möjlig. Marken mot gatan, 

på husens framsida, får bebyggas men ett mindre trädäck om det inte har staket (Åkereds radhus 

ekonomisk förening (1), u.d.). Trädgården på radhusens baksida varierar i storlek beroende på vart i 

området radhuslängan är placerad. De tomter som är förlagda mot egnahemsområdets ytterkanter 

följer en äldre vägstruktur med rundad form vilket gör tomtytan oregelbunden, till skillnad från de 

tomter som är placerade inuti området. Trädgårdarna har gränsmarkeringar i form av staket, plank eller 

häckar. Plank som är högre än 1,1 meter och som har genomsiktlighet som är mindre än 50 procent 

kräver bygglov, och i området är höjdvariationen stor. (Åkereds radhus ekonomisk förening (1), u.d.)  
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Grundläggningen av radhusen är betongplatta på mark (Stadsbyggnadskontorets arkiv (7), u.d.). Den 

bärande konstruktionens ytterväggar består enligt ritning av 300 mm ytterpanel, ett regelverk, 

fiberplank med stenullsskiva, papp samt gipsskiva (Stadsbyggnadskontorets arkiv (7), u.d.). Fasaden 

är stående lockpanel förutom ett parti mellan takfot och fönstrens övre karm, där lockpanelen är 

liggande. Detta liggande parti löper även runt byggnadens gavel. Fasadkulören är röd eller brun enligt 

områdets stadgar, där tre röda och två bruna kulörer ska användas. Dock säger inte dessa bestämmelser 

något om vilken typ av färg som ska användas (ex oljefärg). Radhuslängorna har en och samma 

färgställning, d.v.s. ingen variation finns inom samma länga. Fönster, dörrpartier och vindfång var 

ursprungligen vitmålade. (Åkereds radhus ekonomisk förening (3), u.d.) Taken är sadeltak med rött, 

enkupigt lertegel. Taklutningen är 42 grader. (Stadsbyggnadskontorets arkiv (4), u.d.; 

Stadsbyggnadskontorets arkiv (5), u.d.) Vid gavlar saknas takskägg. Taken har rundade takkupor 

klädda i svart plåt, två mot gatan och två mot trädgården. Mot trädgården finns enstaka takkupor som 

kompletterats med balkong vilket ska ha varit ett möjligt tillval när husen uppfördes. (Regionarkivet 

(1), u.d.) Varje radhusbostad har en skorsten i svart plåt. Senare komplettering är takfönster som är 

relativt vanligt förekommande av varierad storlek. Fönster i originalutförande har varit av 

tvåluftsvariant, vilket även gäller takkupornas fönster. Mot gatan var det ursprungliga utförandet två 

fönster i kök, det mindre förrådsutrymmet hade ett mindre fönster genom enluftsfönster. Mot 

trädgården fanns ursprungligen två större fönster i vardagsrum varav en med funktion som dörr. 

Förrådet/tvättstugan hade här en dörr med fönster. Fönster har bytts både till nyare tvåluftsfönster och 

enluftsfönster där många saknar den ursprungliga färgsättningen/omfattningen i vit kulör vilket 

stadgarna rekommenderar. (Stadsbyggnadskontorets arkiv (4), u.d.; Stadsbyggnadskontorets arkiv (5), 

u.d.) På ett antal gavelradhus har de slutna gavelpartierna öppnats upp med nya ljusinsläpp. 

Entrépartiet mot gatan består ursprungligen av en entrédörr till bostadens hall samt en dörr till ett 

förråd. Entrédörren hade ett övre och ett nedre ljusinsläpp där de dörrar som sparats i området bjuder 

på en variation av glasutföranden. Flertalet dörrar har bytts. Rekommendationen är enligt stadgar att 

de ska behållas vita vilket inte alltid följts. Vindfånget får flyttas ut mot den yttre fasadens nivå utan 

bygglov om 10 cm sparas. Om ett skärmtak monteras över entrén kräver detta bygglov. (Åkereds 

radhus ekonomisk förening (1), u.d.) Vattenavrinningen sker med en hängränna i svart plåt samt ett 

stuprör per fasad och länga. Belysningen inom radhuskvarteren har inget enhetligt utförande, här finns 

en variation av armaturer vid entrépartierna.  

Radhusbostädernas ursprungliga planlösning hade en bostadsyta på 95 kvm, fördelat på två 

våningsplan där boytan på den nedre våningen var 48 kvm (exklusive biyta) och på den övre våningen 

47 kvm. Bottenvåningen var disponerad med en hall med trappa till den övre våningen och en wc, 

vidare två förrådsrum där ett var placerat mot gatan med ett soprum med angöring från gatan, det 

andra förrådsrummet placerat mot trädgården, detta rum fungerade även som tvättstuga och har delats 

av enligt visst ritningsmaterial (Regionarkivet (1), u.d.). Mot gatan fanns köket med matplats, samt 
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mot trädgården vardagsrummet. Det övre våningsplanet disponerades med en hall, tre sovrum, ett 

badrum och en klädkammare. Planlösningar fanns i två versioner, spegelvända mot varandra. 

Innertaken är enligt ursprunglig bygglovsritning oljemålad, fasspontad panel. Väggar var gipsplattor, 

golv hade en linoleummatta förutom vardagsrummet som hade parkettgolv och badrum med 

plastmatta. (Stadsbyggnadskontorets arkiv (4), u.d.; Stadsbyggnadskontorets arkiv (5), u.d.) Likt 

kedjehusen erbjöds utrustning i och med uppförandet, såsom elektrisk uppvärmning, kyl- och frysskåp 

samt automatisk tvättmaskin. (Regionarkivet (1), u.d.) Mellan åren 1970ï1987 skedde 288 flyttningar 

i radhusen vilket sannolikt föranledde interiöra förändringar (Lund & Peter, 1988, p. 3).  

Tillhörande kvarteren med radhus finns garagebyggnader med garageplatser för respektive 

radhusbostad. Totalt finns 37 byggnader där 29 har sju platser, fem har fem platser, en har nio platser, 

en har fyra platser samt en byggnad som har tre platser. Byggnaderna har fasader av lockpanel där 

färgsättningen är hasselnötsbrun eller faluröd kulör (två av de kulörer som föreskrivs enligt stadgarna) 

i en variation av varannan byggnad. (Åkereds radhus ekonomisk förening (1), u.d.) Taken är pulpettak 

med svart, korrugerad plåt. 16 garagebyggnader har byggts på med cykelförråd, dessa tak är 

motfallstak. Portarna är takskjutportar av nyare årgång, enligt ursprungsritningar var portarna s k 

slagportar. (Stadsbyggnadskontorets arkiv (6), u.d.) Den största förändringen är just portar som 

förändrat karaktären, förutom påbyggda cykelförråd som integrerats relativt varsamt.  

Sammanfattning ursprungligt utförande radhus: 

¶ 244 bostäder/45 längor 

¶ 1,5 plan med sadeltak 

¶ lockpanel och lertegel 

¶ tre röda och två bruna fasadkulörer 

¶ fristående garageplatser 

¶ gemensamt främre gaturum 

¶ skyddat bakre trädgårdsrum 

Sammanfattning ursprungligt utförande garage: 

¶ låga längor med pulpettak 

¶ takskjutportar 

Sammanfattning vanligt förekommande exteriöra förändringar radhus: 

¶ fönster- och dörrbyten 

¶ kulörförändringar 

¶ takfönster 

¶ skorstenar 

¶ utbyggt vindfång 
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¶ tillbyggnader på bakre fasad och trädgård 

Sammanfattning vanligt förekommande exteriöra förändringar garage: 

¶ byte av garageportar 

¶ tillkomna cykelförråd 

 
Bild 39 Garagebyggnader. Foto Daniel Hedin 2020-11-04. 

 

 
Bild 40 Radhus, vy över tak och gavlar. Foto Daniel Hedin 

2020-11-04. 

 

 
Bild 41 Radhus, tak mot trädgården. Foto Kristina de Rooij 

2020-11-11. 

 

 
Bild 42 Radhus, entréparti. Foto Daniel Hedin 2020-12-04. 
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Bild 43 Radhus, planritning över bottenvåning och övre 

våning. (Stadsbyggnadskontorets arkiv (5), u.d.) 

 

 
Bild 44 Radhus, ritningar över fasad mot gatan och 

trädgård. (Stadsbyggnadskontorets arkiv (38), u.d.) 

 

 
Bild 45 Garage, planritning. (Stadsbyggnadskontorets 

arkiv (39), u.d.) 

 

 
Bild 46 Garage, fasadritning. (Stadsbyggnadskontorets 

arkiv (6), u.d.) 

 

För större bygglovsritningar, se bilaga 3. 
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4.3 Kyrk an 

 
Bild 47 Översiktskarta kyrkan. (Göteborgs stadsmuseum (2), 2017) 

 

Kyrkobyggnaden har adress Cinnobergatan 41 och byggnadens norra fasad är placerad mot gatan. 

Tomten mot gatan består av en asfalterad parkering, närmast fasaden finns planteringar. 

Kyrkobyggnaden ersatte en äldre byggnad enligt den ansökan om bygglov som lämnades in 1968 

(Stadsbyggnadskontorets arkiv (14), u.d.). Byggnadens huvudentré nås via en taktäckt arkad som nås 

via Cinnobergatan. Byggnaden omgärdas av en plan tomtyta med gräs, häckar, buskage och ett par 

större träd. Grundläggningen av byggnaden är betongplatta med kantbalk, ytterväggar har ett ytskikt 

med ½ sten rött fasadtegel, panel och plåtmaterial där den bärande yttervªggens konstruktion ªr 2ò x 

4ò c 60 cm och de bjªlklagsbªrande innervªggarna 2ò x 4ò c 40 cm (Stadsbyggnadskontorets arkiv 

(14), u.d.). Fasadens kulör är förutom det röda fasadteglet gråmålade träpanel- och plåtpartier. 

Byggnadens kyrkosal har ett högt valmat tak, klätt i plåt. Övriga byggnadsvolymer har platta tak med 

asfaltspapp. Byggnadens fönster är enluftsfönster med trä- och metallkarm i vit kulör. Huvudentréns 

arkadparti har träpelare och ett platt tak, invändigt med vitmålad panel och infälld armatur. Arkaden 

har delvis byggts om för att få funktionen av kallförråd (Stadsbyggnadskontorets arkiv (26), u.d.) 

(Stadsbyggnadskontorets arkiv (27), u.d.), med fasad av lockpanel med ljust grå kulör. Vid samma 

ombyggnad tillkom nya ljuskupoler över byggnadens samkvämsrum. Huvudentrén har en trädörr med 

ljusinsläpp, även entrén mot parkeringen har en trädörr. Entrén på byggnadens södra sida är klädd med 

koppar. Vattenavrinningen är liggande lådor i metall längs med de platta taken, som leds ner i stuprör. 

Byggnaden har ett flertal armaturer och företagsskyltar på fasaderna i anslutning till entréer. 
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Exteriören har till stor del en bevarad karaktär om än eftersatt i underhåll. Detta gäller även 

fastighetens trädgårdstomt.  

Kyrkobyggnadens interiör är disponerad enligt ursprunglig bygglovsritning (Stadsbyggnadskontorets 

arkiv (15), u.d.), från söder: ett predikantrum för pastorn, en sekundär entré med kapprum och ett 

omklädningsrum. Sedan följer ett större kyrkorum under det branta, valmade taket där mittskeppet är 

placerat under det höga, öppna taket och sidoskeppen under de flacka taken. Kyrksalens tak har i 

ursprungligt utförande furupanel och takstolar är limmade trästolar (Stadsbyggnadskontorets arkiv 

(14), u.d.). Kyrksalen har en estrad och en dopgrav. Vidare ett större samkvämsrum med vikdörrar mot 

kyrkorummet. Samkvämsrummets ljusinsläpp kommer från takljus. I anslutning till samkvämsrummet 

finns tre mindre studierum, ett större sammanträdesrum/expeditionsrum, ett kök, ett förråd och 

vestibulen vid huvudentrén. (Stadsbyggnadskontorets arkiv (28), u.d.) Vid platsbesök 2020-12-04 gavs 

tillträde till samkvämsrummet, de intilliggande mindre rummen, större sammanträdesrum samt kök 

och vestibul. Dessa delar disponeras av företaget Segros AB, övriga av Ivra-kurser. Entrévestibulen 

har ett stengolv, vita ytskikt och trädörrar. Båda entrédörrar med ljusinsläpp är bevarade, liksom dörr 

mellan vestibul och kyrksal. Samkvämsrummet, liksom övriga rum har ljusa ytskikt, trädörrar och 

plastgolv. Samkvämsrummets takljusinläpp är bevarade, liksom vikdörrar vid passage till kyrksal. 

Utrymmena fungerar som lager med plock- och packytor samt kontor och personalutrymmen för 

hyresgästen.  

Sammanfattning ursprungligt utförande: 

¶ brant, valmat plåttak och platta pappklädda tak 

¶ fasadtegel 

¶ träpanel- och plåtpartier 

¶ enluftsfönster 

Sammanfattning förändringar: 

¶ arkad delvis ombyggd till förråd 

¶ ny takbeklädnad och nya ljuskupoler 

¶ ny verksamhetsinriktning 
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Bild 48 Vy mot kyrkan. Foto Daniel Hedin 2020-12-04. 

 

 
Bild 49 Kyrkans framsida. Foto Kristina de Rooij 2020-12-

04. 

 

 
Bild 50 Kyrkans baksida. Foto Daniel Hedin 2020-11-18. 

 

 
Bild 51 Kyrkan, detalj dörr på byggnadens baksida. Foto 

Daniel Hedin 2020-12-04. 

 

 
Bild 52 Kyrkan, planritning. (Stadsbyggnadskontorets arkiv 

(40), u.d.) 

 

 
Bild 53 Kyrkan, fasadritningar. (Stadsbyggnadskontorets 

arkiv (41), u.d.) 
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Bild 54 Kyrkan, fasadritningar. (Stadsbyggnadskontorets 

arkiv (42), u.d.) 

 

 
Bild 55 Kyrkan, sektionsritning. (Stadsbyggnadskontorets 

arkiv (43), u.d.) 

 

För större bygglovsritningar, se bilaga 4. 

4.4 Skolan 

 
Bild 56 Översiktskarta skolan. (Göteborgs stadsmuseum (2), 2017) 

 

Nya Åkeredsskolan uppfördes enligt bygglovsansökan 1966 och är utformad som en paviljongskola 

som var en vanlig typ av skolbyggnad under 1960-talet där varje klass ofta hade en egen ingång 

(Lindholm & Bengtsson, 2016, p. 6). Byggnaden, en envåningsbyggnad i U-form, har en central del 

med matsal, slöjdsal, kök och administration, en byggnadsdel som har ett högre tak än den södra och 

norra paviljongen. Den norra paviljongen uppfördes som lågstadium, den söndra som mellanstadium. 

Mitt emot byggnadens centrala del står en fristående gymnastikbyggnad. Byggnaden har en pålad 

grund med gjutna grundmurar, ett bjälklag i trä och betong. Den centrala delen liksom 

gymnastikbyggnaden platsbyggdes. De, södra och norra paviljongerna består av prefabricerade 

element. Fasaderna har gavlar med ½ stens kalksandsten, övriga fasader lockpanel i röd kulör. Den 

utskjutande matsalsdelens yttre fasad har skivmaterial som bröstning under fönster, i en vit kulör. 






































































